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Schaltprinzip Connection principle

Principe de connexion
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Kofferraumentriegelung
- gedriickt halten

¥ Unlocking the boot - press and hold
Déverrouillage du coffre - maintenez appuyez
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\ Suchfunktion - gedriickt halten
Search function - press and hold
\ Fonction de recherche - maintenez appuyez
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Anlernen von Handsendern

Taste M driicken, Blinker leuchten- Lernmo-
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More compatible remote controls in the shop
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erfolgreich angelernt. Maximal 3 Handsender
kénnen angelernt werden, wird eine weitere
angelemt wird der erste Code in Reihenfolge
Uberschrieben. Bei Verlust eines' Handsenders
min~ 3 mal anlernen damit /der verlorene
Schllssel nicht mehr im Speicher ist! Weitere
kompatible Handsender finden Sie bei
uns im Shop.

Setting of remote controls Press M button, indi-
cators light up - the programmation mode is ac-
tivated. Press any button of the remote control,
indicators go'out ~ the code has been program-
med successfully, One can program maximal 3

Jumper 1 KomfortschlieBen Einstellung
Comfort close signal setting
Signal de fermeture comfortable

remote controls, If another remote control is pro-
grammed, the first code in order will be overwrit-
ten. If you loose a RC you should 3 times override

[m=_] @

positives Signal

to clear off the lost one. Lot of compatible RC you
will find in our shop.

Programmation des télécommandes Appu-

[==] ©

negatives Signal

yez sur la touche M, les clignotants s'allument -

Jumper 2 ZV Ansteuerzeit kurz/lang
Setting of activation time short/long
Changer temps d'activation court/long

le' mode de programmation est actif. Appuyez
une touche quelconque sur la télécommande,
les clignotants s'éteignent — le code a été pro-

[ ]

3,6 Sekunden

grammé avec succés, On peut programmer au
maximum 3 télécommandes. Si vous program-
mez une de plus, le premier code sera écrasé en
ordre consécutif. Plusieurs télécomandes au
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0,8 Sekunden

choix.



Klappschliissel @ @

foldable key
télécommande avec clé dépliante

Der beiliegende Schlisselrohling dient in erster Linie als Muster (er passt fiur Golf 2 Model-
le). Weitere Rohlinge und viele verschiedene passende Handsender, auch ohne Klapp-
schlissel, finden Sie bei uns im Shop www.JOM.de. Die Rohlinge werden anhand Ihres
Originals beim Schlisseldienst passend gefrdst, Sie kénnen aber auch einen vorhandenen
Schlissel fiir die Aufnahme anpassen. AnschlieBend wird der Rohling mit den beiliegenden
Schrauben arretiert, alternativ kann er auch mit 2 Komponenten-Kleber eingeklebt
werden.

Wenn Ihr Fahrzeug eine Wegfahrsperre mit Transponder im Schllssel hat, missen sie diesen in den
Klappschiiissel einsetzen. Sie kénnen diesen aus einem vorhandenen Schiiissel herausnehmen oder
beim Fahrzeug Hersteller einen neuen Bestellen. Zum einsetzen muss die obere Gehauseschale ge-
offnet werden, die zwei Schrauben hierfir befinden sich unter der selbstklebenden Kunststoffabde-
ckung.

The included blank keys are an example (they are fitting for Geolf 2 models) More blank keys and compatible
remote controls you will find in our shop: www.JOM.de. The blank keys had to be milled at an local key serv-

ice. Then fix the key with the supplied screws or glue them in with two-component adhesive. If your car has
a anti-theft system with transponder in the key, put it in the place for transponder under the top cover, backside.

La clé vierge sert en premiére ligne comme exemple. (celui-ci est pour la Golf 2). Vous trouvez les autres clés
vierge avec des differents télécommandes dans notre Site www.jom.de. Chez clé-minute vous pouvez refaire
la clé a la base de votre clé dorigine. Aprés vous pouvez la fixer avec les vis qui sont inclus ou alors la coller
avec de la glue. Si le véhicule est équipé d'un systéme antidémarrage, voire illustration emplacement pour
transpondeur (antidémarrage).

Oberteil 2 Schrauben
Top cover 2 screw
Cache en haut 2 vis

Transponder
Transpondeur
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Universal Zentralveriegelung
Nachriistsatz fiir KFZ

EG-Konformitatserklarung

Universalnachristzentralverriegelung JOM:
7104-2; 7104-4; 7104-5; 7105; 7105-1; 7105-2; 7105-3; 71054

Es wird hiermit bestéatigt, dass die enthaltene Funkanlage den grundlegenden
Anforderungen entspricht, die in der Richtlinie 1999/5 EG ( RTTE )
festgelegt wurden.

Die Funkanlage darf nur fur den vorgegebenen Zweck verwendet werden.
Das Gerat verwendet allgemein zugeteilte Frequenzen.

Angewendete harmonisierte Normen:

ETSIEN 301 489-3 V 1.4.1:2002
ETSIEN 301 489-1 V 1.4.1:2002

Die Bestandteile der Universalfunkfernbedienung wie oben aufgefiihrt entsprechen
bei bestimmungsgemafer Verwendung den grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 2004/108/EG.

Angewendete harmonisierte Normen:

EN61000-4-2:2001 Technische Daten
Fernbedienung:

JOM Car-Parts & Car-Hifi GmbH Volt: 12V (71095.1) 6V (7105)

Harpener Hellweg 16 Glei-chstrom '

44805 Bochum Stromstarke: 0,1mA
Frequenz: 433,92 MHZ

Telefon: +49(0)234 90295-0 Sezqdeleistung ERP..<TmW

Telefax: +49(0)234 90295-95
Internet: http:/mwww.jom.de Empfanger:

E-Mail: jom@jom.de Volt: 12V Gleichstrom
Stromstarke: <20mA

Bochum den 23.01.2007 Frequenz: 433,92 MHZ

Mario Fleming - QF

Bedienungsanleitung mit technischen Daten in der Verpackung beiligend




e KeylessOpen JOM 7105/7105-1 ZV-Anschlussbeispiele
a fg Connection examples for central locking system ¢ Examples de connexion pour la centralisation du verrouillage

Recherchieren Sie bitte zunadchst die Funktionsweise, emp-
fohlenen AnschluBort und Kabelfarben Ihres Fahrzeugs. Im
Internet finden Sie unter dem Stichwort ,,ZV nachriisten® +
Fahrzeugtyp hilfreiche Informationen. Viele Fahrzeuge arbei-
ten trotz Pneumatischer Pumpe mit einem positiven oder ne-
gativen Schaltprinzip.

A Anschlusschema fiir positiv gesteuerte Fahrzeuge:
Connection plan for positive or negative actuated vehicles:
Schéma de connexion pour les véhicules a excitation positive ou négative:

SchlieB-Signal | Lock-signal Signale verrouillage
-« | Eingabe + Input + Entrée +
-4 X
:-:@:- Offnungs-Signal| Unlook-signal| Signale déverrouillage

Eingabe + | Input + Entrée +

1+4 wird nicht benutzt oder 3+6 legen Sie beide Kabel an Dauerplus
2+5 legen Sie die Signalkabel an die entsprechenden Steuerkabel im Fahrzeug

1+4 no connection 3+6 connect both wire to positive
2+5 connect the signalwire to the open/close controll wire in your vehicle

1+4 sertarien 346 branchez ces deux cables sur positif
2+5 connectez le cable de signale sur les cables d'alimentation dans la voiture

B Anschlusschema fiir negativ gesteuerte Fahrzeuge:

Connection plan for negative actuated vehicles:
Schéma de connexion pour les véhicules a excitation négative:

Please check first working mode and exact connection
point including wire colours of your cars central locking. You
will find help full information via intermet search. A lot of ve-
hicles with pneumatic system work with an easier positive
or negative principle.

X
=‘(:®E ;: S SchlieB-Signal | Lock-signal Signale verrouillage
-+ | Eingabe - Input - Entrée -
-4 X
“O=FK = Offnungs-Signal| Unlook-signal| Signale déverrouillage
== (6) = ¢ | Eingabe - Input - | Entrée -

1+4 wird nicht benutzt 3+6 legen Sie beide Kabel an Masse, minus
2+5 legen Sie die Signalkabel an die entsprechenden Steuerkabel im Fahrzeug

1+4 no connection 346 connect both wire to negative
2+5 connect the signalwire to the open/close controll wire in your vehicle

1+4 sertarien 3+6 branchez ces deux cables sur masse, mains
2+5 connectez le cable de signale sur les cables d'alimentation dans la voiture

Fiir gemischte Varianten (z.B. positives Offnen, negatives SchlieBen) konnen
Sie die Eingabe entsprechend variiren.

For mixed systems (for example positive open, negative close) you can combine the input.
Pour des version divers (par exemple: ouvrir positif, fermer négatif) vous pouvez
varier l'alimentateur.

@ E

Trouvez d'abord les informations sur votre voiture. Couleurs
des cables, fonctionnement de votre voiture. Sur le net vous
trouvez des informations supplémentaire si vous cherchez
sous le mot équiper ma voiture d'une centralisation par
exemple. Pusieurs voiture fonctione malgré la pompe pneu-
matique avec un plan positif ou négatif.

A/B/C/D

A1l Fahrzeug mit Original ZV incl. Fahrertiir mit AnschluB Tiirschalter :
Vehicle with original central locking system, incl. driverdoor, with central-door switch:

Veéhicule avec centralisation de verrouillage dans la

porte du conducteur et une connexion au com- Z\/-Schalter X-O—[ Stellmotor
mutateur de commande dans la porte: Central-switch Motor
Commutateur XT‘ [l servomoteur
—————— ®

C Fahrzeug mit Original ZV, Fahrertiir muss mit 2poligem Stellmotor
nachgeriistet werden: +*
Vehicle with original central locking system, driver’s door has to be equipped .
additionnally with a 2-pole motor:

Véhicule avec systéme de verrouillage central, un servomoteur a 2 pdles a été installé
ultérieurement dans la porte du conducteur :

1+4 Masse, minus
3+6 Dauerplus
2+5 Stellmotor

1+4 ground, negative

3+6 positive
2+5 actuator

1+4 négative
3+6 positive
245 servomoteur

L]

Stellmotor 7103-1
Actuator 7103-1
Servomoteur 7103-1

Manche pneumatischen Sys-
teme bendtigen die lange An-
steuerzeit von 3,6 Sekunden.
Stellen Sie Jumper 2 von 0,8
Sek auf 3,6 Sek

Fahrzeug mit klassischer pneumatischer Schaltung

Vehicle with original pneumatic central locking systems:
Véhicules avec systeme de verrouillage central pneumatique:

Kompressor
Compressor

® Compresseur
> ®
@ minus » negative %— s

—-l — — — o —

Some pneumatic systems need
the long activation time of 3,6 se-
conds. Set Jumper 2 to change
from 0,8 sec to 3,6 sec.

iv » positive

Certains des systémes pneuma-
tiques on besoin de beaucoup de
temps d'action de 3,6 secondes.
Changer Jumper 2 pour varier de
0.8 sec a 3,6 sec.

—(6) — @ plus « positive

Z\/-Steuerung
Central-switch
Commutateur




KeylessOpen joM 7105/7105-1 @

Kofferraumentriegelung

Minus, Masse > guter Kontaktpunkt Karosserie oder direkt iiber Batterie unlock boot
ﬁ (@) ground, negative > perfect contact point is autobody or directly over the battery (I‘ ouverture du-coRte
moin, masse > contact a la carosserie ou directe a la batterie

Dauerplus KL 30 > Sicherungskasten Innenraum oder direkt iiber Batterie
@ permanent posiive > KL 30, cutout box indoor or directly over the battery
plus > brachment 30, boitier de fusibles et directement a la batterie

Universal Stellmotor 7103-1
W Actuator universal
Servomoteur universel

Blinker > SchlieBen Sie die zwei braunen Kabel an den linken und rechten Blinkerkreis
des Fahrzeugs. Bei den meisten Fahrzeugen ist der einfachste Anschluss im Kabelstrang

[am )\ links nach hinten neben dem Fahrersitz im Schwellerbereich. @) Signal Kofferraumentriegelung
Direction lights > connect directly to left and right line circle of the direction lights. Best hdl signal ouverture du coffre
@ place for connect is mostly in the wire harness beside driverseat. Masse, minus

ground, negative

Clignotants > Connectez le deux cable marron aux deux cercles des clignotants, celui de L .
terre, négatif

11+12 droite et celui de gauche. Chez la pluspart des voitures la connection est assez facile au
niveau de la porte au dessus des bas de caisses.

Komfort-SchlieBung Zugmotor wegen der hohen Stromaufnahme nicht direkt anschlieBen,
2 : : 2 L

Viele Fahrzeuge haben auch eine Komfort-SchlieBung bei serienméssig vorhandenen sondeny liber e Arheitarclals betréthend

elektrischen Fensterheber und Schiebedach. Hierzu liegt Ihnen am AnschluB 13, griines Do not connect directly the trunk-release motor, but use a relay because of the

Kabel ein positives oder negatives 22 Sekunden Signal bereit. Am Jumper 1 kénnen Sie high power input!

die Polaritdt wahlen. Bei sehr vielen Fahrzeugen (z.B: VW, Audi) wird das Signal mit auf Ne pas connecter le moteur &léctrique directement, il faut brancher un relais!

das SchlieBsignal gelegt. Das Signal darf nicht direkt an Fensterheber angeschlossen
werden, max 200 mA! Achten Sie unbedingt aus die richtige Polaritdt!

Comfort closure
Many vehicles have also a comfort closure in the electrical window lift or in a sunroof. For this pur- | JOM 7494 >

pose you will find an access 13, green wire, a positive or negative signal ready for 22 seconds. At : = : :
Jumper 1 you can select the polarity. By many vehicles (for exp. VW), the signal is placed to- Efrz rj:;f‘;jigj mjalifhheﬁer
gether with the closure signal. Do not connect directly to your window motor, max. 200 mA! Take Relais de véhicule, type fermer
care of polarity! 87
Fermeture comfort ; :
Beaucoup de voitures ont une fermeture de confort si d'origine la voiture est équiper de vitres et 8o ﬂ @ &2 @— gi'g;gn';ﬂ.sglggf&gmem"egemng
d'un toit ouvrant électriques. Pour cela vous avez déja un cable vert positiv et negativ de prépa- —¢) | signal ouverture du coffre

rer. Sur le plan de cabldge indiquer au numeéro 13. Au Jumper 1 vous pouvez choisir la polarité 30

Pour la pluspart des voitures ce cable la et connecter avec le signal de la fermeture. Ne pas con-
necter dirctlement aux motour de fenetre! Max. 200 mA! Respectez la polarité!

Minisirene (nicht im Lieferumfang, in EU laut Emissionsschutzgesetz nicht zuldssig): Tonsi-
([Eﬂ gnal bei Offnen / SchlieBen. Nur Minisirene max. 250 mA, keine Hupen AnschlieBen!

b \ )
Mini Siren Pink wire 10, is an access for a mini siren max. 250 mA (not included), for confirmati- Ln x
L F w
|-

@ on tone by closing and opening. After EU road traffic regulation it is not allowed, for Export only.

10 Siréne minuscule Au cable 10, rose vif il y a une connection pour la siréne minuscule max. 250
mA (qui ne fait pas partie du kit de centralisation). Quand vous branchez la petite siréne vous
allez entendre a chaque fermeture ou ouverture des portes un petit signal de la fermeture.
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